






Aby wyeliminować problemy związane ze zbyt niską zawartością chloru w wodzie 
oraz słabą ochroną wody przed glonami najlepszym rozwiązaniem jest stosować równolegle 
środki GAMIX CHLOR SZOK, GAMIX CHLOR TABLETKI, GAMIX ALGA OFF.

GAMIX CHLOR SZOK natychmiastowo dezynfekuje wodę.

GAMIX CHLOR TABLETKI dezynfekuje wodę w sposób ciągły.

GAMIX CHLOR MULTI TABS dezynfekują wodę  multifunkcyjnie w sposób ciągły.

PLAN UZDATNIANIA
CHLOREM Dezynfekcja kompleksowa

GAMIX ALGA OFF dodatkowo zabezpiecza przed rozwojem glonów w wodzie.

KOMPLEKSOWA 
DEZYNFEKCJA WODY

lub

14



woda

filtr

bez koagulacji

woda

duże cząsteczki są łatwiej
wyłapywane przez filtr

filtr

z koagulacją

GAMIX FLOCK SUPER

Podczas przygotowywania wody do kąpieli ważne jest usunięcie także tych 
cząstek, które są dokładnie rozpuszczone w wodzie, czyli soli, kwasów, zasad, 
aminokwasów i mocznika. Do tego celu dobrze sprawdza się GAMIX FLOCK 
SUPER – środek koagulacyjny z szerokim spektrum wartości pH. Jego działanie 
polega na minimalizowaniu zmętnień w wodzie. Preparat ułatwia łączenie się 
zanieczyszczeń w większe skupiska, które mogą być wyłapywane przez filtr     
w pompie. Większe zanieczyszczenia, osadzające się na dnie zbiornika należy 
usunąć odkurzaczem, który podłączamy do pompy.

DOZOWANIE:
Preparat stosować w ilości 1-3 ml/m3 wody, przez kilka dni aż do uzyskania 
efektu czystej wody. Właściwą dawkę należy wlać bezpośrednio do basenu. 
Większe płatki brudu opadną na dno (można je odessać odkurzaczem), 
natomiast mniejsze zostaną wyłapane przez filtr. 

Dostępny w opakowaniach: 1 L, 4 L

Flokulacja
wody

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WODY I BASENU
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GAMIX CRYSTAL KWAS L-ASKORBINOWY

• klarowanie brunatnej, zażelazionej wody
• obniżanie pH wody

ZASTOSOWANIE: 
Środek do klarowania zażelazionej, brunatnej wody w basenach kąpielowych. 
Preparat należy dozować w przypadku wystąpienia problemu z pojawieniem 
się brunatnego koloru wody. Stosuj gdy woda zaraz po nalaniu do basenu ma 
kolor brunatny lub gdy po zastosowaniu dezynfekcji chlorowej woda zmieni 
kolor na brunatny. Dodatkowo preparat obniża pH wody. 

SPOSÓB UŻYCIA:
Przy włączonej filtracji wlej bezpośrednio do basenu 50 ml środka/m3 wody, 
odczekaj cykl filtracyjny (pojemność basenu dzielona przez wydajność pompy), 
w przypadku słabego efektu powtarzaj czynność do uzyskania krystalicznie 
czystej wody. Dozowanie środka uzależnione jest od zawartości związków 
żelaza w wodzie. Po uzyskaniu zadowalającego efektu należy wyregulować 
odczyn pH wody do wartości 7,0-7,6. Następnie należy sprawdzić zawartość 
chloru w wodzie, którego wartość musi być utrzymywana na poziomie 
minimum 0,3 mg/l.
 
UWAGA: Zastosowanie środka daje pozytywne efekty w przypadku mocno 
zażelazionej  wody, preparat nie działa biobójczo oraz nie oczyszcza wody              
z organicznych zanieczyszczeń.

Dostępny w opakowaniach: 1 L, 4 L

Poprawa 
przejrzystości wody

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WODY I BASENU
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Filtracja 
wody

PRODUKTY WSPOMAGAJĄCE
UTRZYMANIE CZYSTOŚCI WODY I BASENU

KULKI FILTRACYJNE

• odpowiednie do wszystkich typów 
 filtrów piaskowych

GAMIX CLEAR WATER BALLS to najlepsze 
uniwersalne medium filtracyjne, odpowiednie do 
wszystkich typów filtrów piaskowych. Doskonałe 
jako zamiennik tradycyjnego piasku filtracyjnego. 
Kulki wykonane są w 100% z poliestru. Specjalnie 
opracowane mikro włókno zapewnia doskonałą 
filtrację, która jest 10 razy skuteczniejsza w 
porównaniu z piaskiem filtracyjnym. GAMIX CLEAR 
WATER BALLS 700 g zastępują 25 kg piasku.

Dostępny 
w opakowaniach: 
700 g

PIASEK KWARCOWY

Wysokiej jakości 
piasek kwarcowy 
o frakcji 0,4 – 0,8 mm, 
przeznaczony do basenowych 
filtrów piaskowych.

• Szybko i efektownie oczyszczają wodę
• Zatrzymują zanieczyszczenia o rozmiarze

 nawet do 3 µm
• 10 x skuteczniejsza filtracja
• Niska waga
• Można prać w pralkach automatycznych

SPOSÓB UŻYCIA:
Postępuj zgodnie z instrukcją producenta filtra. Stosuj 
GAMIX CLEAR WATER BALLS zamiast piasku. 700 g 
kulek filtracyjnych odpowiada 25 kg piasku 
filtracyjnego. Kulki filtracyjne powinny zajmować 
około 2/3 powierzchni zbiornika.

Dostępny 
w opakowaniach: 

20 kg
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ZESTAW 
MYJĄCY 3w1 Gamix Clear Pool 1

Żel przeznaczony do odkamieniania            
i usuwania osadów wapiennych ze ścian 
niecek basenów, skimmerów, schodów, 
poręczy wykonanych z tworzyw sztucz- 
nych oraz stali nierdzewnej.

PRZED UŻYCIEM: Sprawdź działanie 
środka w niewidocznym miejscu czy nie 
wyrządza szkody.

SPOSÓB UŻYCIA: Nanieś niewielką ilość 
żelu na mytą powierzchnię, pozostaw na 
15 minut. Umyj ją przy pomocy zawartej 
w zestawie gąbki. Spłucz wodą. W razie 
potrzeby powtórz czynność.

Nie stosować na powierzchniach wyko- 
nanych z kamienia naturalnego oraz 
aluminium. Nie stosować w pełnym 
słońcu. W przypadku mycia ścian niecek 
basenu, przed użyciem środka należy 
spuścić wodę poniżej poziomu mycia.

Gamix Clear Pool 2

Żel przeznaczony do usuwania tłustych 
osadów powstałych na linii wody ścian 
niecek basenów.

PRZED UŻYCIEM: Sprawdź działanie 
środka w niewidocznym miejscu czy nie 
wyrządza szkody.

SPOSÓB UŻYCIA: Spuść wodę z basenu 
poniżej poziomu mycia. Nanieś niewielką 
ilość żelu na mytą powierzchnię, 
pozostaw na 5 minut. Umyj ją przy 
pomocy zawartej w zestawie gąbki. 
Spłucz wodą. W razie potrzeby powtórz 
czynność.

Nie stosować w pełnym słońcu.                  
W przypadku mycia ścian niecek basenu,  
przed użyciem środka należy spuścić 
wodę poniżej poziomu mycia.

UTRZYMANIE CZYSTOŚCI
NIECKI BASENU
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AKCESORIA BASENOWE

BASENOWY TERMOMETR
PŁYWAJĄCY „NIEBIESKI MIŚ”

BASENOWY TERMOMETR
PŁYWAJĄCY „CZERWONY MIŚ”

BASENOWA BOJKA DOZUJĄCA 
MINI TABS Z TERMOMETREM

Zastosowanie: tabletki chlorowe 20 g
Maksymalna jednorazowa doza: 8 tabletek

BASENOWY TERMOMETR
PŁYWAJĄCY „FLAMING”

BASENOWY TERMOMETR
PŁYWAJĄCY „ŻABA”

BASENOWY TERMOMETR
PŁYWAJĄCY „OPONA”
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AKCESORIA BASENOWE

BASENOWA BOJKA DOZUJĄCA 
MAXI TABS

Zastosowanie: tabletki chlorowe 200 g
Maksymalna jednorazowa doza: 5 tabletek

BASENOWA BOJKA DOZUJĄCA 
MINI TABS

Zastosowanie: tabletki chlorowe 20 g
Maksymalna jednorazowa doza: 8 tabletek

PODBIERAK BASENOWYBASENOWA BOJKA DOZUJĄCA 
MAXI TABS „FLAMING”

Zastosowanie: tabletki chlorowe 200 g
Maksymalna jednorazowa doza: 5 tabletek

BASENOWA BOJKA DOZUJĄCA 
MAXI TABS „ŻÓŁW”

Zastosowanie: tabletki chlorowe 200 g
Maksymalna jednorazowa doza: 5 tabletek

TELESKOPOWY 
PODBIERAK BASENOWY

Długość: 100 cm (2 x 50 cm)
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Nasycenie solami można zmniejszyć poprzez 
regularną wymianę części wody. Dla basenu 
prywatnego całotygodniowe dodanie świeżej wody 
powinno wynieść przynajmniej 3% objętości basenu. 
Ponadto, wymianę całej wody należy przeprowadzać 
raz w roku dla basenu zewnętrznego oraz co 2-3 lata 
dla basenu wewnętrznego, a najlepszą porą roku 
dla tych zabiegów jest wiosna, ponieważ przez zimę 
powstają dodatkowe zabrudzenia.

Stosując chemię basenową nie można wykluczyć, 
że z rozpuszczających się cząstek w wodzie 
powstaną sole, takie jak azotany czy chlorydy, 
które są wynikiem reakcji z chlorem. Związki te 
działają na metale, szczególnie na aluminium 
oraz stal szlachetną. Należy zwrócić uwagę, 
że podczas ciepłych dni dochodzi do odparowania 
części wody z basenu, co również przyczynia się 
do zwiększenia stężenia niechcianych soli 
w zbiorniku.

Krystalicznie czysta i klarowna woda jest możliwa 
w każdym basenie. Nawet jeśli na początku 
nie czuliście się Państwo ekspertami w tej dziedzinie, 
to po przeczytaniu powyższych wskazówek i rad, 
jesteście na najlepszej drodze do celu, jakim jest 
radość ze zdrowej kąpieli w basenie.

Nawet jeśli świeża woda zawiera dużo metali, takich 
jak żelazo, mangan czy miedź to nie należy się tym 
martwić. Związki te są do odfiltrowania i poprzez 
flokowanie mogą być usunięte. Aby usunąć 
niepożądane metale całkowicie należy wykonać:

• Chlorowanie szokowe.
• Oznaczenie wartości pH.
• Flokowanie wytworzonego żelaza 

 i związków manganu przy włączonym filtrze.

DOPŁYW
ŚWIEŻEJ WODY

3%min.

objętości/tydzień

Nie zapomnij o regularnym 
dolewaniu świeżej wody 
do Twojego basenu.

Preparaty chemiczne przechowuj 
w oryginalnych opakowaniach, 
w suchym pomieszczeniu.

Nie mieszaj dwóch różnych środków, 
chyba że w instrukcji będzie wyraźne 
polecenie lub zezwolenie.

Upewnij się, czy chemia basenowa 
może trafić bezpośrednio do zbiornika. 
Wiele preparatów musi najpierw 
zostać rozcieńczonych 
lub umieszczonych w specjalnym 
dozowniku, np. pływaku.

Chroń środki chemiczne 
przed dziećmi.

BEZPIECZEŃSTWO 
STOSOWANIA 
CHEMII BASENOWEJ

1.

2.

3.

4.
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PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody 
do poziomu 7,0-7,6.

ZBYT NISKA ZAWARTOŚĆ LUB BRAK CHLORU W WODZIE: Przy użyciu GAMIX TESTER pH/Cl 
sprawdź zawartość chloru w wodzie, przy użyciu GAMIX CHLOR SZOK przeprowadź dezynfekcję szokową 
oraz flokulację przy użyciu GAMIX FLOCK SUPER, włącz filtrację na 24 godziny. 

NIEWYSTARCZAJĄCA FILTRACJA: Zwiększ czas filtracji. W wysokich temperaturach minimum 12 godzin na dobę.

NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.

OBECNOŚĆ WAPNIA W WODZIE: Zastosuj preparat GAMIX METAL OFF.

OBECNOŚĆ ŻELAZA W WODZIE: Zastosuj preparat GAMIX CRYSTAL lub GAMIX METAL OFF.

OBECNOŚĆ ZWIĄZKÓW METALI I WAPNIA W WODZIE: Zastosuj preparat GAMIX METAL OFF, 
przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6.

POJAWIENIE SIĘ GLONÓW: Przy użyciu GAMIX CHLOR SZOK wykonaj chlorowanie szokowe, 
zastosuj preparat antyglonowy GAMIX ALGA OFF, preparat flokujący GAMIX FLOCK SUPER. 
Wyłącz filtrację na 12 godzin, następnie przy użyciu odkurzacza basenowego zbierz osady z dna.

NIEPRAWIDŁOWE pH: Przy użyciu GAMIX TESTER pH/Cl sprawdź poziom pH w wodzie, 
przy użyciu GAMIX pH MINUS lub GAMIX pH PLUS wyreguluj pH wody do poziomu 7,0-7,6. 

ZBYT WYSOKA ZAWARTOŚĆ CHLORU W WODZIE: Przy użyciu GAMIX TESTER pH/Cl 
sprawdź zawartość chloru w wodzie, której wartość nie powinna przekraczać 1,5 mg/l. Wyjmij z basenu 
tabletki chlorowe, pozostaw odkryty basen na 48 godzin, ponownie sprawdź zawartość chloru w wodzie.

ZBYT WYSOKA ZASADOWOŚĆ WODY: Przy użyciu GAMIX pH MINUS obniż pH wody do poziomu 7,0-7,6.

ZBYT WYSOKA KWASOWOŚĆ WODY: Przy użyciu GAMIX pH PLUS podnieś pH wody do poziomu 7,0-7,6.

WODA
MLECZNA

LUB MĘTNA

OSAD WAPIENNY

BRUNATNA WODA

ZIELONA WODA

INTENSYWNY
ZAPACH CHLORU,

PODRAŻNIENIE
OCZU I SKÓRY

ZBYT WYSOKIE pH

ZBYT NISKIE pH

BRUNATNO
ZIELONA WODA



PRZYGOTOWANIE BASENU
DO SEZONU ZIMOWEGO

1. CZYSZCZENIE BASENU:

Przeprowadź chlorowanie preparatem GAMIX CHLOR SZOK, filtruj 
wodę i włącz filtrację na 24 godziny. Wyczyść nieckę basenu przy 
użyciu odkurzacza lub szczotki. Spuść wodę z rur basenowych 
i obniż poziom wody min. 25 cm poniżej skimmera. Wyczyść ściany 
basenu stosująć GAMIX ZESTAW DO MYCIA BASENU 3W1. Wyczyść 
złoże piaskowe płucząc je na pozycji BACK-WASH, następnie 
przepłucz zawór główny za pomocą RINSE. Wyregujuj pH wody 
do poziomu 7,0-7,6.

2. PRZYGOTOWANIE FILTRA DO ZIMY:

Jeśli system filtracyjny znajduje się w miejscu, w którym 
temperatura spada poniżej 0°C, zdemontuj filtr i spuść 
z niego wodę.

3. INSTALACJA PRZYKRYCIA ZIMOWEGO:

Przykrycie chroni przed opadającymi liśćmi i różnymi 
zanieczyszczeniami, a także wzmacnia ochronę przed glonami 
poprzez zaciemnienie basenu.

Zimowanie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy temperatura 
wody spadnie poniżej 15˚C.

PRZYGOTOWANIE BASENU
DO SEZONU LETNIEGO

1. URUCHOMIENIE BASENU:

Zainstaluj pompę oraz wszystkie elementy zdemontowane na okres 
zimowy. Sprawdź poprawne działanie instalacji (filtra, pompy itp.) 
Wyczyść linię wody stosując: GAMIX ZESTAW DO MYCIA BASENU 
3W1. Usuń z basenu wszystkie zanieczyszczenia (siatką na liście, 
szczotką, odkurzaczem basenowym, itp.)

2. CZYSZCZENIE FILTRA:

Napełnij basen odpowiednią ilością wody.  Wypłucz złoże piaskowe 
za pomocą funkcji BACK-WASH.  Po zakończeniu płukania piasku 
przepłucz zawór główny używając pozycji RINSE.

3. ANALIZA I UZDATNIANIE WODY:

Zmierz pH przy pomocy GAMIX TESTER pH/Cl i jeśli to potrzebne 
dokonaj korekty pH do poziomu 7,0-7,6 używając GAMIX pH PLUS 
aby podwyższyć lub GAMIX pH MINUS aby obniżyć pH. 
Przeprowadź chlorowanie szokowe stosując GAMIX CHLOR SZOK 
w ilości 200 g na 10 m³, następnie włącz filtracje na minimum 
24 godziny.

4. REGULARNA KONSERWACJA:

Minimum raz w tygodniu przeprowadź uzdatnianie konserwacyjne: 
sprawdź pH za pomocą GAMIX TESTER pH/Cl i jeśli to potrzebne 
dokonaj korekty pH  do poziomu 7,0-7,6. Regularnie chloruj wodę 
co 7-10 dni przy pomocy GAMIX CHLOR SZOK oraz GAMIX CHLOR 
TABLETKI/GAMIX CHLOR MULTI TABS. Pamiętaj o regularnej 
kontroli poziomu chloru w wodzie przy pomocy GAMIX TESTER 
pH/Cl. Poziom chloru utrzymuj w zakresie 1-2 mg/l. Aby zapobiec 
rozwojowi glonów w wodzie stosuj co 2 tygodnie GAMIX ALGA OFF 
w ilości 200 g na 10 m³ wody. 23



Zakłady Chemiczne GAMIX Spółka Cywilna
Barbara Grajek, Wojciech Grajek

Jankowo Dolne 64, 62-200 Gniezno
NIP: 784-248-91-52

tel. +48 61 425 98 89
księgowość wew. 11

dział handlowy wew. 12-14
fax +48 61 427 11 63

office@gamix-chemicals.com
www.gamix-chemicals.com

INFOLINIA GAMIX: czynna w godzinach 8-16
tel. +48 61 425 98 89 wew. 12

Wszelkie prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania tekstu należą do Zakłady Chemiczne GAMIX Spółka Cywilna Barbara Grajek, Wojciech Grajek i podlega przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim 
i prawach pokrewnych. Kopiowanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie powyższego artykułu w całości lub części oraz wykorzystanie grafik naszego autorstwa bez pisemnej zgody Zakłady Chemiczne GAMIX Spółka Cywilna 
Barbara Grajek, Wojciech Grajek jest zabronione.


